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Design story

Stick Chair su base cantilever € una seduta dal design
classico, essenziale ed elegante, con una chiara
vocazione per essere inserita in ambienti di respiro
internazionale e una particolare attenzione verso il
comfort. Stick Cantilever & progettata come sedia
visitatori, per sale riunioni e conferenza e combina
materiali innovativi e dettagli di alta qualita.

\Nm?

La struttura del modello cantilever ha un telaio tubolare
in acciaio che consente piccoli movimenti di oscillazione
che insieme all'elasticita del rivestimento in rete, in
tessuto o in pelle, aggiunge ulteriore comfort alla seduta.
Stick cantilever puo essere impilata facilmente e il

peso delle sedie impilate viene scaricato attraverso le
coperture dei braccioli appositamente progettati.

Puo essere impilata fino a 5 unita.
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I .
Specifiche

@ Struttura: Elementi laterali fissati ad elementi trasversali in

alluminio pressofuso. Il particolare telaio che ne risulta e una
costruzione rigida che mantiene la propria forma anche sotto
notevoli sforzi e che contemporaneamente e di specifico
supporto per le sospensioni in rete e le imbottiture in tessuto
o in pelle. Disponibile con schienale basso o alto e in tre
diverse finiture: lucida, cromata o verniciata.

Schienale e sedile: Il sedile e lo schienale sono costituiti

da un unico telo flessibile in materiale elastico, tensionato
in sospensione sulla struttura perimetrale. Il telo in rete
garantisce la totale traspirabilita e ricircolo dell'aria ed e
disponibile in rete di nylon (monocromatica - 75% resina
vinilica, 25% poliestere) o in rete elastica (bicromatica - 70%
elastomero poliestere, 30% poliestere). Il telo in tessuto o

in pelle & stampato a sandwich con una lamina centrale

in materiale tecnico ad elevata resistenza e due lamine in
poliuretano flessibile.

(3]

(4]

Braccioli: In materiale plastico, sono fissati al tubolare della
base e presentano bordi arrotondati. Finitura in abbinamento
alla struttura. Rivestimento in pelle opzionale.

Base: Basamento cantilever realizzato in tubolare d'acciaio,
diametro 20 mm, con finitura cromata o verniciata.

Impilabilita: Impilabile sino a 5 sedie.
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Dimension
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ATK.710 | sedia su cantilever, versione
non impilabile, supporto schienale in
alluminio

85

47

57 . .4

97

47

ATK.720 | sedia su cantilever, versione
impilabile, supporto schienale in
alluminio

57 . .47

C

97

48

ETK.730 | sedia su cantilever, versione
non impilabile

\mid

. 57 - .47 .

ATK.700 | sedia su cantilever, versione
impilabile, supporto schienale in
alluminio

85

47

57 - .47

85

48

ETK.710 | sedia su cantilever, versione
non impilabile

57 . .47

97

48

ETK.720 | sedia su cantilever, versione
impilabile

57 - .47

97

47

ATK.730 | sedia su cantilever,
versione non impilabile, supporto
schienale in alluminio

57 - .47

85

48

ETK.700 | sedia su cantilever,
versione impilabile
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Color e finiture

Struttura, base e braccioll

Acciaio/Alluminio

55| Cromato 115 Nero
Materiale plastico

115 | Nero 100 | Bianco 095 | Grigio

Rivestimento

Tessuto

Cat. B | Atlantic
(14 colori)

Cat. B | Mini
(7 colori)

Cat.C| Cura
(8 colori)

-

Cat. C| Step Melange Cat. C| Sotega Cat. C| Swing
(8 colori) (10 colori) (13 colori)
Rete
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Cat. N | Rete Cat. X | Rete elastica
(6 colori) (7 colori)

Acciaio/ Alluminio verniciato

100 | Bianco

Cat. C | Fame
(7 colori)

Cat. F | Breeze Fusion
(7 colori)

Pelle

Cat. E | Pelle
(18 colori)

095 | Grigio

(9 colori)

Cat. F | Fame Hybrid
(4 colori)

Cat. H | Pelle Premium
(12 colori)

Cat. C| Mini Melange Cat. C| Sealife

(11 colori)

Cat. C| Step
(8 colori)
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